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Bilan de puissance

e 16 détecteur+FEE modules 8.2 W

e 2 cartes ADC 4 W
e ? cartes de connexion 3W
Total 152 W

remarque: pire cas, durant la phase de lecture
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Cooling test results

e Average temperature of the modules (model) :
»hybrid : 37 C
» glass : 33 C

e Maximum temperature on the boards : 52 C

 No influence on the SVT and TPC

notice :
— air cooling temperature : 25 C

— results after 4 hours (stabilisation : 1 hour 30)
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INFORMATION GENERALE
Point de rosée sous pression (°C) 2
Débit (m*/min) 6.5
Pression de service maximale (bar eff) 16
Niveau de bruit (dBA) 65
\P (bar) 019
REFROIDISSEMENT
Température maxi d'air ambiant (°C) 43
Température mini d'air ambiant (°C) C
Débit d'air de refroidissement au condenseur (m*min) 15
Débit d'eau de refroid (m>/h) (machine refroidie par eau) 0.6
\P cicuit d'eau (bar) 0.18
Connexions eau (BSP) 12"
Température d'air a I'entrée mini/maxi (°C) 0/50
Température d'air a la sortie du sécheur (°C) 24
CIRCUIT FRIGORIFIQUE
Type de réfrigérant (Fréon) R134a
Quantité de réfrigérant (kq) 0.95
Pressostat basse pression déclench./enclench. (bar g) n/a
Pressostat haute pression déclench/enclench (bar g) n/a
RACCORDEMENTS
Entrée d'air (BSP) 112"
Sortie d'air (BSP) 112"
Diameétre tube purge de condensats 1/27
DIMENSIONS
Longueur (mm) 895
Largeur (mm) 675
Hauteur (mm) 1070
Poids (kg) 185
EXPEDITION
Poids (kg) 205
Volume (m?3) 1.2

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
Alimentation électrique (+/- 10%)
Puissance compresseur frigorifique (kW)
Puissance ventilateur (kW)

Intensité au démarrage (A)

Intensité a pleine charge (A)

Puissance absorbée total (kW)

Tension circuit de commande

Calibre fusible recommandé (A)

Section cable recommandée (mm2)

PERFORMANCES SELON NORMES ISO 7183

DATE  19/4/96
REFERENCE - PERFOS TMS-96/04

7.59
16
65
0.29

43

15
0.6
0.18
172"
0/50
29

R134a
095
n/a

n/a

112"
112
112"
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1070
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12
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220-240V/1PH/50MZ ou 230V/1PH/60HZ
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